LIBERON
Népundited:

Tiikpuule kasutada ainult
varvitut 6li. See tostab
esile puidu oma tooni.

Kévale puidule kasutada
pruuni 8li. See annab
puidule selle algupérase
toeni ning laike.

Siledama tulemuse
saavutamiseks lihvida
pind liilvapaberiga (nr 240)
kahe &li kihi vahel. Enne
lihvimist lasta 6lil kuivada
vahemalt 24h.

Mitte kasutada toodet
otsese péikese kaes.

Pinnale tilgutada paar
tilka vett. Kui vesi jaab
pinnale, siis on pind
piisavalt dlitatud.

Kui vesi imendus, siis
tuleks lisada veel ks kiht
oli.
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-Olitatavad pinnad peavad olema puhtad ja
kuivad. Toote sobivust proovida eelnevalt
varjatud pinnal.

Vajadusel pind eelnevalt lihvida WS
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Pind puhastada tolmust. .

i Puutarhakalusteille
‘Vanad ja hallikkas muutunud pinnad Olja for

tuleks eelnevalt puhastada Liberon S S I ST I
aiamdobli puhastusainega. F{' '“lg‘“ J’”“’MU
-Oli kanda pinnale pinstli véi lapiga.

-Lasta 6lil 30 min imenduda ning Uleliigne
oli eemaldada puhta lapiga.

‘Lasta kuivada vahemalt 24h enne moaobli
kasutusele votmist voi uue 6likihi lisamist.
Parima kaistekihi saamiseks lasta kuivada

kuni 1 nadal.

Olitamise ajal tuleks kaitsta pinnad tolmu

ja niiskuse eest.
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